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Caniveaux

DESCRIPTION 
Caniveaux multiusages
(assainissement, câbles, etc.).
Longueur : 3 m
Section extérieure :
0,60 m x 0,78 m
Section intérieure :
0,50 m x 0,50 m
Poids : 1,3 t.

PRÉFABRICANT
SOCAP – Saint-Laurent-du-Mottay [49]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 
Autre : moules métalliques

MOTIVATIONS DU CHOIX



137

Éléments pour aire de péage

DESCRIPTION 
Nez d’îlot, 
Poids : 3 t.
Bordure haute 
(demi ronde et droite),
Longueur : 2,50 m
Poids : 0,7 t
Bordure basse,
Longueur : 2,50 m
Poids : 0,5 t.

PRÉFABRICANT
SOCAP – Saint-Laurent-du-Mottay [49]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 
Autre : moules en bois

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Poteaux de structure

DESCRIPTION 
Poteaux de structure 
(centre commercial).
Longueur : 11 m
Section : 0,50 m x 0,60 m
Poids : 8 t.

PRÉFABRICANT
SOCAP – Saint-Laurent-du-Mottay [49]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 
Autre : moules métalliques

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Poteaux

DESCRIPTION 
Poteaux de structure.
Longueur : 11,32 m
Section : 0,55 m x 0,55 m 
Poids : 8,5 t.

PRÉFABRICANT
Socramat Fabrication – La-Selle-Craonnaise [53]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Cadres en béton armé

DESCRIPTION 
Cadres en béton armé 
(H 1,0 x L 3,0 x E 0,22
m) destinés à la
réalisation d’ouvrages
hydrauliques.

PRÉFABRICANT
Bonna Sabla – Carvin [62]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Murs en T

DESCRIPTION 
Pour la création d’aires 
de stockage.
Hauteur : 2 m
Longueur : 1,5 m
Poids : 1,3 t.

PRÉFABRICANT
Etchegintza Materiaux – Saint Gladie [64]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Murs pignon

DESCRIPTION 
Élément pour bâtiment
d’activités : 
Hauteur pignon : 3,70 m
Hauteur sous 
voûte : 2,50 m
Longueur : 7,50 m.

PRÉFABRICANT
Prefa Bressuirais – Bressuire [79]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 
Autre : suppression du
réagréage

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Poteaux

DESCRIPTION 
Poteaux (10 à 18 m) pour lignes
électriques, en béton précontraint,
d’un poids de 700 à 4 800 kg.

PRÉFABRICANT
BMI Béton Moulé Industriel SA – Roye [80]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 

MOTIVATIONS DU CHOIX
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Encadrements de fenêtres

DESCRIPTION 
Cadre en béton blanc, équipé de
menuiserie et de fermeture,
destiné aux maisons individuelles.

PRÉFABRICANT
Compobaie SA – Marssac [81]

Facilité de mise en œuvre
Densité d’armatures importante
Moules complexes 
Économie de matériel
Prévention des risques et nuisances : 
pénibilité, bruit, vibration, etc.

Réduction du temps de mise 
en œuvre
Réduction des délais
Qualité des parements 

MOTIVATIONS DU CHOIX






