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Annexe 7
�Recueil des données pour le transport  
sur le chantier des matériels de chantier

Ces tableaux synthétisent les données relatives au transport des matériels de 
chantier. 
La rubrique "TYPE DE CAMION" indique le camion utilisé pour transporter le 
matériel.
La rubrique "DISTANCE" donne la distance parcourue par ce camion entre le 
dépôt de l’entreprise et le chantier. Si le matériel du chantier part directement 
sur un autre chantier, la distance retour sera considérée comme nulle (l’impact 
du transport retour sera affecté au chantier suivant).
Si plusieurs matériels sont transportés avec le même camion, un seul camion 
est pris en compte pour le transport.
Deux types de "camions" sont distingués dans l’analyse pour assurer le 
transport des matériels de chantier :
• camion semi-remorque ou porte char : S
• camion plateau : P

> Pour l’entreprise générale

N°
Type de 
matériel

Type 
de 

camion

Distance 
aller
(km)

Distance 
retour
(km)

Nbre de 
camions

M1 Groupe électrogène S* - - -

Nota : *transport du groupe électrogène pris en compte avec les matériaux 
de chantier nécessaires à SNCTP.
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> Pour les sous-traitants

N°
Type de 
matériel

Type 
de 

camion

Distance 
aller
(km)

Distance 
retour
(km)

Nbre de 
camions

Terrassements

M6 - - -

Fondations profondes

M11 Groupe électrogène* P 300 - 1

M12 Compresseur P - - -

Précontrainte

M16 Groupe électrogène** P 300 - -

M17 Malaxeur P - - -

Etanchéité

M21 - - - - -

Couche de roulement

M26 - - - - -

Appareils d'appui et joints de chaussée

M31 - - - - -

Asphalte

M35 - - - - -

Remblais contigus à l'ouvrage

M41 - - - - -

Armatures passives

M45 - - - - -

Glissières de sécurité

M51 - - - - -

Nota : 
*groupe électrogène et compresseur transportés sur le même camion.
**groupe électrogène et malaxeur transportés sur le même camion.
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Annexe 8
�Recueil des données pour le transport  
sur le chantier des engins de chantier

Ces tableaux synthétisent les données relatives au transport des engins de 
chantier. 
La rubrique "TYPE DE CAMION" indique le camion utilisé pour transporter 
l’engin de chantier. Si l’engin est automoteur, le "type de camion" est l’engin 
lui-même.
La rubrique "DISTANCE" donne la distance parcourue par le camion (ou l’engin) 
entre le dépôt de l’entreprise et le chantier. Si l’engin de chantier part directe-
ment sur un autre chantier, la distance retour sera considérée comme nulle 
(l’impact du transport retour sera affecté au chantier suivant).
Si plusieurs engins sont transportés avec le même camion, un seul camion est 
pris en compte pour le transport.

Trois types de camions sont distingués dans l’analyse pour le transport des 
engins de chantier :
• engin automoteur : A
• camion semi-remorque ou porte char : S
• camion plateau : P

> Pour l’entreprise générale

N° Type d'engin
Type 

de camion

Distance 
aller
(km)

Distance 
retour
(km)

E1 Grue mobile A 75 -

E2 Elévateur P 75 -

E3 Camions P 1180 1180

E4 Pompe à béton A 50 50

E5 Tracteur S 50 -

Le camion E3 est utilisé pour transporter les matériaux, les coffrages, les 
étaiements et les divers matériels nécessaires à l’entreprise (2 allers-
retours Dijon : 2 x 90 km / 2 allers-retours Lyon : 2 x 140 km / 2 allers-
retours Paris : 2 x 360 km).
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> Pour les sous-traitants

N° Type d'engin
Type 

de camion

Distance 
aller
(km)

Distance 
retour
(km)

Terrassements

E6 Pelle S 50 -

E7 Tombereau S 50 -

E8 Tombereau S 50 -

Fondations profondes

E11 Pelle S 350 -

E12 Vibreur S 350 -

E13 Benoto S 350 -

Précontrainte

E16 - - - -

Etanchéité -

E21 - - - -

Couche de roulement

E26 - - - -

Appareils d'appui et joints de chaussée

E31 - - - -

Asphalte

E35 - - - -

Remblais contigus à l'ouvrage

E41 Pelle S 50 -

E42 Compacteur S 50 -

Armatures passives

E45 - - 50

Glissières de sécurité

E51 - - - -

Préparation de chantier

E55 Tombereau S 50

E56 Tombereau S 50 -

E57 Pelle S 50 -

E58 Tracteur S 50 -
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Annexe 9
�Recueil des données de consommation 
d’énergie des matériels de chantier

L’analyse prend en compte les consommations d’énergie (gazole, fioul…) 
nécessaires au fonctionnement des matériels de chantier.

 
Nota : les pièces de rechange ainsi que les consommables (huiles de vidange…) 
sont négligés.

Certains tableaux ne sont pas renseignés car la phase de travail ne néces-
site pas de matériels de chantier.
Certaines cases des tableaux ne sont pas renseignées car les données ne 
sont pas significatives.

> Pour l’entreprise générale

N°

Durée 
d’utilisa-

tion
(jour)

Conso.
moyenne
(l/jour)

Conso.
totale

(l)

Durée 
d'immobi-

lisation 
sur le 

chantier 
(semaines)

Durée 
de vie de 

l'engin
(années)

Amortis-
sement

(%)

M1
Groupe 
élec-

trogène
130 12 1560 - - -
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> Pour les sous-traitants

N°

Durée 
d’utilisa-

tion
(jour)

Conso.
horaire

moyenne
(l/jour)

Conso.
totale

(l)

Durée 
d'immobi-

lisation 
sur le 

chantier 
(semaines)

Durée 
de vie de 

l'engin
(années)

Amortis-
sement

(%)

Terrassements

M6 - - - - - - -

Fondations profondes

M11
Groupe 
élec-

trogène
10 12 120 - - -

M12
Com-
pres-
seur

10 12 120 - - -

Précontrainte

M16
Groupe 
élec-

trogène
3 12 36 - - -

M17
Mala-
xeur

- - - - - -

Etanchéité

M21 - - - - - - -

Couche de roulement

M26 - - - - - - -

Appareil d'appui / Vérinage

M31 - - - - - - -

Asphalte

M35 - - - - - - -

Remblais contigus

M41 - - - - - - -

Armatures passives

M45 - - - - - - -

Glissières de sécurité

M51 - - - - - - -

Préparation de chantier

M55 - - - - - - -
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Annexe 10
�Recueil des données de consommation 
d’énergie des engins de chantier

L’analyse prend en compte les consommations d’énergie (gazole, fioul…) 
nécessaires au fonctionnement des engins de chantier.
 

Nota : les pièces de rechange ainsi que les consommables (huiles de vidange…) 
sont négligés.

Certains tableaux ne sont pas renseignés car la phase de travail ne néces-
site pas d’engins de chantier.
Certaines cases des tableaux ne sont pas renseignées car les impacts ne 
sont pas significatifs.

> Pour l’entreprise générale

N°

Durée 
d’utilisa-

tion
(heure)

Conso.
horaire

moyenne
(l/heure)

Conso.
totale

(l)

Durée 
d'immobi-

lisation 
sur le 

chantier 
(semaines)

Durée 
de vie de 

l'engin
(années)

Amortis-
sement

(%)

E1
Grue 

mobile
516 25 9 030 26 10 5

E2
Eléva-
teur

516 8 3 096 26 10 5

E4
Pompe

à
béton

16 10 160 0,2 - -
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> Pour les sous-traitants

N°

Durée 
d’utilisa-

tion
(heure)

Conso.
horaire

moyenne
(l/heure)

Conso.
totale

(l)

Durée 
d'immobi-

lisation 
sur le 

chantier 
(semaines)

Durée 
de vie de 

l'engin
(années)

Amortis-
sement

(%)

Terrassements

E6 Pelle 40 12 480 - - -

E7
Tombe-

reau
40 30 1200 - - -

E8
Tombe-

reau
40 30 1200 - - -

Fondations profondes

E11 Pelle 80 12 960 2 20 0,2

E12 Vibreur 4 5 20 2 10 0,4

E13 Benoto 30 5 150 2 20 0,2

Précontrainte

E16 - - - - - - -

Etanchéité

E21 - - - - - - -

Couche de roulement

E26 - - - - - - -

Appareil d'appui / Vérinage

E31 - - - - - - -

Asphalte

E35 - - - - - - -

Remblais contigus

E41 Pelle 16 12 192 1 - -

E42
Compac-

teur
16 15 240 1 - -

Armatures passives

E45 - - - - - - -

Glissières de sécurité

E51 - - - - - - -
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N°

Durée 
d’utilisa-

tion
(heure)

Conso.
horaire

moyenne
(l/heure)

Conso.
totale

(l)

Durée 
d'immobi-

lisation 
sur le 

chantier 

Durée 
de vie de 

l'engin
(années)

Amortis-
sement

(%)

Préparation de chantier

E55
Tombe-

reau
40 30 1200 - - -

E56
Tombe-

reau
40 30 1200 - - -

E57 Pelle 40 12 480 - - -

E58 Tracteur 40 10 40 - - -

Annexe 11
�Recueil des données relatives  
aux déplacements du personnel intervenant 
sur le chantier

> Pour l’entreprise générale
L’analyse prend en compte les consommations de carburants nécessaires 
pour tous les déplacements du personnel de chantier et de l’encadrement 
à partir de leur domicile personnel ou du siège de l’entreprise, pendant 
toute la durée des travaux, ainsi que les divers déplacements nécessaires 
pendant les heures de chantier.
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Fonction de la 
personne

Distance
aller/retour

par jour 
(km)

Nbre 
de jours de 

présence sur 
le chantier

Nbre total 
de km pour 
intervention 

sur le 
chantier

Type de 
véhicule

Conso. 
du véhicule
(l gazole/
100 km)

Directeur de 
chantier

- 10 5000 VL 6

Conducteur  
de travaux

- 40 12500 VL 6

Chef de  
chantier

150 130 19500 VL 6

5 ouvriers 150 130 19500 Utilitaire 12

Grutier - - 3250 VL 6

Responsable 
études

- - - VL 6

Responsable 
méthodes

- - - VL 6

Géomètre 50 6 300 VL 6

La distance correspond au kilométrage (aller et retour) parcouru chaque 
jour par chaque intervenant pour se rendre sur le chantier ou à un forfait 
estimé pour l’ensemble du chantier (cas, par exemple, du directeur du 
chantier et du conducteur de travaux), au prorata du nombre de kilomètres 
effectués dans l’année et du nombre de chantiers réalisés.

> Pour la maîtrise d'œuvre, les études et le contrôle du chantier

Fonction de la 
personne

Distance
aller/retour

par jour 
(km)

Nbre 
de jours de 

présence sur 
le chantier

Nbre total 
de km pour 
intervention 

sur le 
chantier

Type de 
véhicule

Conso. 
du véhicule
(l gazole/
100 km)

Responsable 
maîtrise  
d'œuvre

_ - 9750 VL 6

Responsable 
contrôle 
extérieur

- - 6000 VL 6

Responsable 
contrôle 
externe

180 5 900 VL 6

Epreuve  
de l'ouvrage 
9 personnes

30 6 180 VL 6
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Nota : la maîtrise d’œuvre est assurée par la DDE 71, les contrôles extérieurs 
par les experts du LRPC d’AUTUN et le contrôle externe par les experts de 
sigma béton.

> Pour les sous-traitants
L’analyse prend en compte les consommations de carburants nécessaires 
pour tout le personnel assurant les phases de travaux de sous-traitance à 
partir du siège ou du dépôt de leur société :
- soit sous forme d’une distance (aller/retour) journalière,
- soit sous forme d’une distance globale pour l’ensemble de l’intervention.

Les déplacements relatifs aux intervenants se rendant sur le chantier à 
l’aide des engins de chantier ne sont pas pris en compte dans ces tableaux 
(ils sont intégrés dans les déplacements propres des engins).

Fonction de la 
personne

Distance
aller/retour

par jour 
(km)

Nbre 
de jours de 

présence sur 
le chantier

Nbre total 
de km pour 
intervention 

sur le 
chantier

Type de 
véhicule

Conso. 
du véhicule
(l gazole/
100 km)

Terrassements

Chef d'équipe 60 2 120 VL 6

3 chauffeurs 60 5 300 VL 6

Fondations profondes

Equipe 820 10 1640 Utilitaire 12

Précontrainte

Equipe 640 - 640 Utilitaire 12

Etanchéité

Equipe 180 4 720 Utilitaire 12

Couche de roulement

Equipe 150 1 150 Utilitaire 12

Appareils d'appui et joints de chaussée

Equipe 1000 - 1000 Utilitaire 12
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Fonction de la 
personne

Distance
aller/retour

par jour 
(km)

Nbre 
de jours de 

présence sur 
le chantier

Nbre total 
de km pour 
intervention 

sur le 
chantier

Type de 
véhicule

Conso. 
du véhicule
(l gazole/
100 km)

Asphalte

Equipe 180 3 540 Utilitaire 12

Remblais contigus

Equipe 120 6 720 Utilitaire 12

Armatures passives

Equipe - - 8000 Utilitaire 12

Glissières de sécurité

Equipe 1580 - 1580 Utilitaire 12

> Bilans

Type de véhicule
Nombre total de km

 parcourus pour le chantier
Consommation totale 

de gazole (l)

Entreprise générale

Voiture particulière 40550 2433

Utilitaire 19500 2340

Total 60050 4773

Maîtrise d'œuvre, études et contrôles

Voiture particulière 16830 1009

Utilitaire - -

Total 16830 1009

Sous-traitant

Voiture particulière 420 25

Utilitaire 13130 1576

Total 13550 1601

Bilan total

Voiture particulière 57800 3468

Utilitaire 32630 3916

Total 90430 7384
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Annexe 12
�Synthèse des consommations et  
émissions des véhicules, des camions  
et des engins de chantier

Cette synthèse des consommations et émissions des véhicules, des camions 
et des engins de chantier a été établie en exploitant différentes données 
fournies par des constructeurs de véhicules ou d’engins et des rapports de 
l’ADEME.

L’analyse des données a permis de déterminer pour chaque véhicule et 
engin de chantier, les Gaz à Effet de Serre générés :
• par la production du véhicule (ratio kg éq CO2/kg masse du véhicule),
• �lors de son utilisation, en intégrant la puissance du moteur et sa consom-

mation (l/100 km ou l/heure).
La prise en compte des durées de vie moyennes (en milliers de km parcourus 
pour les véhicules et en nombres d’heures d’utilisation pour les engins) a per-
mis d’agglomérer l’ensemble des émissions de Gaz à Effet de Serre liées à la 
fabrication et à l’utilisation, sous forme d’un ratio unique :
• pour les véhicules : kg éq CO2/km parcouru,
• pour les engins de chantier : kg éq CO2/heure d’utilisation.

Les différents ratios pour chaque véhicule ou engin sont synthétisés dans 
le tableau ci-dessous.
Ces ratios permettent, à partir des données recueillies pour les étapes de 
transport (des matériaux, matériels et engins de chantier), réalisation de 
l’ouvrage et vie de l’ouvrage, d’estimer les émissions de Gaz à Effet de 
Serre globalement imputables à l’ouvrage.

Nota : les ratios sont des valeurs moyennes représentatives de catégories de 
véhicules et d’engins. La détermination précise des GES réellement affectés à 
l’ouvrage nécessite une prise en compte de chaque véhicule utilisé (en inté-
grant des données constructeurs) et une analyse de sensibilité et de variabilité 
des différents paramètres.

Nota : les véhicules sont constitués d’un assemblage de nombreux matériaux 
(acier, verre, aluminium, cuivre, plastiques, élastomères…). On a considéré, 
dans l’étude, pour les impacts autres que ceux liés aux émissions de Gaz à 
Effet de Serre, uniquement ceux du matériau acier. On a supposé que l’acier 
représente les ¾ de la masse du véhicule.
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Type de véhicule Emission de ges
kg éq CO2/km parcouru

Voiture particulière 0,24

Véhicule utilitaire 0,35

Camion toupie T 1,34

Camion plateau P 1,17

Semi-remorque S 1,17

Camion benne B 1,36

Camion de livraison L 1,17

Type d'engin Emission de ges
kg éq CO2/heure d'utilisation

Manitou 15

Pelle sur chenille 40

Grue mobile 100

Tombereau (28 T) 85

Compacteur monocylindrique 50

Annexe 13
�Recueil des données relatives à l'entretien  
et à la maintenance de l'ouvrage

Les tableaux ci-dessous synthétisent pour les diverses opérations de  
surveillance, entretien courant et petites réparations, les scénarios des 
diverses interventions prévues pendant la durée d’utilisation de l’ouvrage.
Pour chaque intervention, ils précisent le nombre (pendant la durée d’utili-
sation), les moyens humains (ingénieur, technicien, ouvriers), les kilomètres 
parcourus par les véhicules (VL, PL), les matériels (M1, M2, M3) et les four-
nitures (F1 à F10) utilisés.

Nota : ces données ne prennent pas en compte : 
• les interventions suite à des accidents,
• �les temps passés à la programmation des opérations de surveillance,  

d'entretien ou de réparation,
• les grosses réparations.
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Détail matériel :
• �M1 : ��petit matériel (outillage) de base  

consommation de gazole : 40 l/jour
• �M2 : ��matériel mécanisé et motorisé  

consommation de gazole : 60 l/jour
• �M3 : �matériel exceptionnel  

consommation de gazole : 80 l/jour

Détail fournitures :
• F1 : Appareils d’appuis	 • F6 : Béton de trottoir
• F2 : Joints de chaussée	 • F7 : Béton Bitumineux
• F3 : Asphalte (chape étanche)	 • F8 : Grenaille (décapage GC)
• F4 : Mortier de réparation	 • F9 : Peinture de protection GC
• F5 : Bordure de trottoir	 • F10 : Barrière de sécurité

Nota : si un produit utilisé dans l’ouvrage est renouvelé plusieurs fois pendant 
la durée de vie de l’ouvrage, les divers flux relatifs à ces matériaux doivent 
être multipliés par le nombre de remplacements (arrondi à l’entier supérieur) 
prévus dans l’ouvrage. 
Exemple : pour un produit dont la durée de vie est de 20 ans, équipant un 
ouvrage dont la durée de vie est 100 ans, le nombre de remplacements à 
prendre en compte est égal à 4.

Nature des 
interventions

Détails de
 l'intervention

Unité Nb Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Q Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

A/ Surveillance

Inspection 
"Etat 0" (IDI)

Au cours de sa vie u 1

Ingénieur J 2 2

Technicien J 8 8

Véhicule Léger km 100 100

Passerelle J 1,5 1,5

Signalisation J 1 1

Simple visite
(type IQOA)

Tous les 3 ans 
(retenu sur environ 70 %) u 20

Ingénieur J 0,25 5

Technicien J 2 40

Véhicule Léger km 25 500
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Nature des 
interventions

Détails de
 l'intervention

Unité Nb Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Q Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

A/ Surveillance (suite)

Inspection 
détaillée 

périodique

Tous les 6 ans 
(retenu sur environ 50 %) u 3

Ingénieur J 2 6

Technicien J 6 18

Véhicule Léger km 100 300

Passerelle J 2 6

Signalisation J 1 3

Inspection 
détaillée 

exceptionnelle

Au cours  
de sa vie

u 2

Ingénieur J 2 4

Technicien J 6 12

Véhicule Léger km 100 200

Passerelle J 2 4

Signalisation J 1 2

B/ Entretien courant

Actions 
d'entretien courant 

non spécifiques 

Périodicité
1 fois / an

u 100

Ingénieur J 0,1 10

Technicien J 0,25 25

Véhicule Léger km 10 1000

Matériel J 0,1 10

Nettoyage 
des joints 

de 
chaussée

Périodicité
1 fois / 5 ans

u 20

Ingénieur J 0,5 10

Technicien J 1 20

Ouvrier J 1,5 30

Véhicule Léger km 20 400

Matériel J 1 20

Nettoyage
du dispositif 
d'évacuation 

des eaux

Périodicité
1 fois / 6 ans

u 16

Ingénieur J 0,1 1,6

Technicien J 1 16

Ouvrier J 2 32

Véhicule Léger km 20 320

Matériel J 2 32
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Nature des 
interventions

Détails de
 l'intervention

Unité Nb Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Q Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

B/ Entretien courant (suite)

Nettoyage 
des abords

Périodicité
1 fois / 6 ans

u 16

Ingénieur J 1 16

Technicien J 2 32

Ouvrier J 8 128

Véhicule Léger km 20 320

Poids Lourd km 40 640

Matériel J 4 64

C/ Petites réparations

Remplacement 
du revêtement 
de chaussée

Périodicité u 5

Ingénieur J 3 15

Technicien J 5 25

Ouvrier J 18 90

Véhicule Léger km 50 250

Poids Lourd km 200 1000

Matériel J 2 10

Changement 
des appareils 

d'appuis

Périodicité u 1

Ingénieur J 10 10

Technicien J 40 40

Ouvrier J 100 100

Véhicule Léger km 50 50

Poids Lourd km 50 50

Matériel J 20 20 10 20
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Nature des 
interventions

Détails de
 l'intervention

Unité Nb Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Q Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

C/ Petites réparations (suite)

Changement 
des joints 

de chaussée

Périodicité u 4

Ingénieur J 4 16

Technicien J 10 40

Ouvrier J 20 80

Véhicule Léger km 200 800

Poids Lourd km 100 400

Matériel J 20 80

Remplacement 
de la chape 
d'étanchéité

Périodicité u 2

Ingénieur J 5 10

Technicien J 10 20

Ouvrier J 40 80

Véhicule Léger km 300 600

Poids Lourd km 150 300

Matériel J 5 10 10

Réfection 
du revêtement 

de trottoir

Périodicité u 4

Ingénieur J 3 12

Technicien J 6 24

Ouvrier J 15 60

Véhicule Léger km 100 400

Poids Lourd km 50 200

Matériel J 5 20

Réfection 
des corniches

Périodicité u 2

Ingénieur J 4 8

Technicien J 10 20

Ouvrier J 20 40

Véhicule Léger km 200 400

Poids Lourd km 50 100

Matériel J 10 20

Remise 
en peinture du 

garde-corps

Périodicité u 4

Ingénieur J 4 16

Technicien J 8 32

Ouvrier J 80 320

Véhicule Léger km 400 1600

Poids Lourd km 50 200

Matériel J 20 80
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Nature des 
interventions

Détails de
 l'intervention

Unité Nb Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Q Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

C/ Petites réparations (suite)

Remplacement
des dispositifs 

de sécurité

Périodicité u 1

Ingénieur J 4 4

Technicien J 12 12

Ouvrier J 60 60

Véhicule Léger km 400 400

Poids Lourd km 100 100

Matériel J 15 15

Reprise 
de béton 
dégradé

Quantité traitée  
sur les 100 ans m2 100

Ingénieur J 0,15 15

Technicien J 0,3 30

Ouvrier J 1,2 120

Véhicule Léger km 10 1000

Poids Lourd km 2 200

Matériel J 0,3 30

Reprise du
revêtement 
anti-graffiti

Quantité traitée  
sur les 100 ans m2 100

Ingénieur J 0,05 5

Technicien J 0,2 20

Ouvrier J 0,5 50

Véhicule Léger km 4 400

Poids Lourd km 1 100

Matériel J 0,05 5

Produit spécial F 10



147

Nature des 
interventions

Détails de
 l'intervention

Unité Nb Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Q Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

C/ Petites réparations (suite)

Interventions
sur les abords

Périodicité u 3

Ingénieur J 5 15

Technicien J 10 30

Ouvrier J 20 60

Véhicule Léger km 100 300

Poids Lourd km 50 150

Matériel J 20 60

Fourniture F 1

Autres 
interventions 

diverses

Périodicité
(4 fois en 100 ans) u 4

Ingénieur J 5 20

Technicien J 10 40

Ouvrier J 40 160

Véhicule Léger km 200 800

Poids Lourd km 50 200

Matériel J 20 80

Fourniture F 1000

Nature des 
interventions

Matériaux
utilisés

Unité Nb F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

C/ PETITES RÉPARATIONS

Remplacement 
du revêtement 
de chaussée

Béton 
bitumineux

t 70 350

Changement 
des appareils 

d'appuis

Appareils 
d'appuis

dm3 40 120

Changement 
des joints 

de chaussée

Joints de 
chaussée

ml 15 60

Remplacement 
de la chape 
d'étanchéité

Chape 
asphalte

t 30 60

Mortier 
(ragréage 
extrados)

t 5 10

Bordure T1 ml 104 208

Béton trottoir m3 20 40

Béton 
bitumineux t 70 140
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Nature des 
interventions

Matériaux
utilisés

Unité Nb F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

C/ PETITES RÉPARATIONS (suite)

Réfection 
du revêtement 

de trottoir
Asphalte t 4 16

Réfection 
de corniches

Mortier
(enduit de 
ragréage)

t 0,5 1

Remise en 
peinture du 
garde-corps

Grenaille t 5 20

Peinture kg 150 600

Remplacement 
des dispositifs 

de sécurité
Garde-corps ml 104 104

Reprise de béton 
dégradé Mortier t 0,05 5

Tableaux récapitulatifs

Détails de
 l'intervention

Unité Ing. Tech. Ouv.
Dépla- 
cement

Matériel

u Jour Jour Jour
VL
km

PL
km

M1
jour

M2
jour

M3
jour

Récapitulatif sur les 100 ans

Ingénieur J 230

Technicien J 599

Ouvrier J 1664

Véhicule Léger (VL) km 10 240

Poids Lourd (PL) km 3 740

Matériel M1 J 592

Matériel M2 J 51,5

Matériel M3 J 76

Fournitures F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10

Récapitulatif fournitures sur les 100 ans

120 dm3 60 ml 76 t 16 t 208 ml 40 m3 490 t 20 t 600 kg 104 ml
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Annexe 14
�Principales informations sur la composition 
des bétons

N° Désignation
Dosage

en ciment
(kg/m3)

Type de 
ciment

Sable 1
(kg)

Sable 2
(kg)

Gravillon 
1

(kg)

Gravillon 
2

(kg)

Addi-
tion

Adju-
vants
(%)

Eau 
effi-

cace 1

1 Béton de 
propreté 300 CEM II / 

A-L 52,5 N
A

(370)
B

(370)
C

(380)
D

(690) - F
(1,66) 150

2

Béton de 
blocage 
et de 

remplissage

250 CEM II / 
A-L 52,5 N

A
(370)

B
(370)

C
(380)

D
(690) - F

(1,66) 125

3
Béton de 

fondations 
profondes

385
CEM I 52,5 
N PM ES 
CP2 NF

A
(345)

B
(345)

C
(380)

D
(680) -

F
(2,63)
ou G
(2,22)

185

4
Béton de 
dalle de 

transition
300 CEM II / 

A-L 52,5 N
A

(370)
B

(370)
C

(380)
D

(690) - F
(1,66) 165

5 Béton de 
tablier 385 CEM II / 

A-L 52,5 N
A

(330)
B

(330)
C

(300)
D

(760)
E

(35)

F
(2,86)
ou G
(2,22)

170

6
Béton des 
semelles et 

culées
350 CEM II / 

A-L 52,5 N
A

(361)
B

(361)
C

(310)
D

(720)
E

(27)
F

(1,83) 180

7
Béton 

dalle appuis 
étaiement

350 CEM II / 
A-L 52,5 N

A
(361)

B
(361)

C
(310)

D
(720)

E
(27)

F
(1,83) 175

8

Béton pile 
longrines 
mur garde 

grève

420 CEM I 52,5 
N PM ES - B

(650)
C

(400)
D

(615) _

F
(2,86)
et H
(0,5)

155

Compositions des bétons
A : sable 0/2 Saône C2 B roulé	 E : addition bétocarb P2 225 
B : sable 0/4 Saône C2 B roulé	      Méac Gy Filler
C : �gravillon 4/12,5 cognard	 F : adjuvant Sika 22 S 

chazey semi-concassé	 G : adjuvant viscocrète V2 Sika
D : ���gravillon 10/20 cognard 	 H : adjuvant Chrysoair D Chryso 

chazey roulé

Provenance des ciments
CEM I 52,5 N CE PM ES CP2 NF : cimenterie LAFARGE CIMENTS de Val 
d’Azergues
CEM II / A-L 52,5 N CE CP2 NF : cimenterie CIMENTS CALCIA de Beffes• 
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Transport des ciments de la cimenterie jusqu’à la centrale BPE

Type de 
ciment Quantité Unité Mode de 

transport 
Nbre de 
camions

Distance
aller 
(km)

Distance
retour 
(km)

CEM I 52,5
N PM ES 53,4 t Citerne 

ciment 2 110 110

CEM II
A-L 52,5 N 251,1 t Citerne 

ciment 10 175 175

• �Transport des sables et des gravillons de la carrière  
jusqu’à la centrale BPE

Type Quantité Unité
Mode de 
transport 

Nbre de 
camions

Distance
aller 
(km)

Distance
retour 
(km)

Sable 580 t
Camion 
benne

23 50 50

Gravillons 884 t
Camion 
benne

35 50 50

• �Bilan transport ciments et granulats

Type de 
véhicule

Consommation
(litres/100 km)

Nbre de km
aller 

Nbre de km
retour

Consommation 
totale de gazole

(litre)

Citerne ciment 38 1970 1970 1497

Camion benne 38 2900 2900 2204
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Annexe 15
�Recueil des données relatives aux coffrages 
et aux étaiements

• Désignation et composition

Désignation
Type de 

matériau
Qté Unité Informations complémentaires

Coffrage 1 Bois 3 m3 Bastaings et planches, utilisés plusieurs fois  
sur le chantier, récupérés en fin de chantier

Coffrage 2 Bois 190 m2 Contreplaqué filmé, ép. 15 mm
2 utilisations par face, brûlé en fin de chantier

Coffrage 3 Bois 125 m2 Aggloméré CTBH, ép. 22 mm,
utilisé uniquement sur le chantier

Banches 1 Acier - -
Ossature métallique

Panneaux et banches PASCHAL 50 kg/m2

Banches 2 Bois 160 m2 Peau contreplaqué, ép. 19 mm
Panneaux et banches PASCHAL

Etaiement 1 Acier - - Tours métalliques Mills

Etaiement 2 Acier - - Profilés et consoles métalliques

Coffrage 4 Acier - -
Plateaux coffrants du tablier

Ossature métallique 40 kg/m2

Coffrage 5 Bois 518 m2 Plateaux coffrants du tablier
Peau en contreplaqué, ép. 21 mm

• Estimation des amortissements

Désignation
Masse 

(T)

Durée 
d'immobilisation 

sur chantier
(semaines)

Durée de vie
estimée
(années) 

Amortissement
%

Banches 1 8 9 20 0,9

Banches 2 3 9 1 17,3

Etaiement 1 14 10 10 1,9

Etaiement 2 78 10 20 1

Coffrage 4 20 10 10 1,9

Coffrage 5 11 10 2 9,6
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Annexe 16
�Bibliographie

• �Documentation technique Cimbéton : T89 
Analyse du Cycle de Vie des structures routières.

• �Documentation SNBPE 
Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire BPE : commentaires 
et fiche.

• �Norme NF 01-010 
Qualité environnementale des produits de construction.  
Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits de construction. 
Partie 1. Méthodologie et modèle de déclaration des données.

• �Norme XP P 01-010-2 
Qualité environnementale des produits de construction.  
Information sur les caractéristiques environnementales des produits de 
construction. 
Partie 2. Cadre d’exploitation des caractéristiques environnementales 
pour application à un ouvrage donné.

• �FASCICULE DE DOCUMENTATION FD P 01-015  
Fascicule de données énergie et transport.

• �Norme NF EN ISO 14040   
Management environnemental - Analyse du Cycle de Vie - Principes et 
cadre.

• �Norme NF EN ISO 14041   
Management environnemental - Analyse du Cycle de Vie - Définition de 
l’objectif et du champ d’étude et analyse de l’inventaire.

• �Norme NF EN ISO 14042   
Management environnemental - Analyse du Cycle de Vie - Evaluation de 
l’impact du cycle de vie.

• �Norme ISO 14043   
Management environnemental - Analyse du Cycle de Vie - Interprétation 
du cycle de vie.

• �Norme NF ISO 14050   
Management environnemental - Analyse du Cycle de Vie - Vocabulaire.
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• �FASCICULE DE DOCUMENTATION FD ISO/TR 14049   
Management environnemental - Analyse du Cycle de Vie - Exemple  
d’application de l’ISO 14041 traitant de la définition de l’objectif et  
du champ d’étude et analyse de l’inventaire.

• �Norme NF EN ISO 14020   
Etiquettes et déclarations environnementales - Principes généraux. 

• �Vademecum AIMCC 2009   
Pour la réalisation des Analyses du Cycle de Vie dans le cadre  
de l'élaboration des FDES des produits de construction.
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