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Après	un	premier	chantier	lancé	en	2018	sur	la	RD7,	entre	Blanzay	et	Brux,	le	conseil
départemental	de	la	Vienne	a	récidivé	en	2022	avec	un	chantier	de	retraitement	de
chaussée	en	place	au	liant	hydraulique	routier	sur	la	RD7,	à	Brux.	Celui-ci	a	été	réalisé

par	Colas	en	faisant	appel	au	liant	hydraulique	routier	Ligex	M10,	fabriqué	et	fourni	par
Heidelberg	Materials.	Cette	solution	sans	évacuation	de	matériaux	a	permis	de
répondre	au	cahier	des	charges	(élargissement	de	la	route,	renforcement	et

homogénéisation	de	sa	structure),	en	valorisant	le	patrimoine	routier	du	site	tout	en
réduisant	les	impacts	sur	l’environnement.

Sommaire

1.	 Situation
2.	 État	des	lieux
3.	 Projet	de	réhabilitation	de	la	RD7	à	Brux
4.	 Mise	en	œuvre
5.	 Etapes	de	réalisation	des	travaux
6.	 Bilan
7.	 Réouverture	a	la	circulation

Auteur
Cimbéton

Article	imprimé	le	21/05/2025	©	infociments.fr

Routes	Info	n°35

https://www.infociments.fr/glossaire/liant-hydraulique
https://www.infociments.fr/glossaire/cahier-des-charges
https://www.infociments.fr/auteurs/cimbeton
https://www.infociments.fr/

