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Combiner les avantages :

• Des liants hydrauliques

• Du bitume
• De la chaussée existante 

(enduits, enrobés)

• Apporter par des agrégats 

d’enrobés recyclés

• Complété si besoin par une 

émulsion bitumineuse 

spécifique

→ Résistance et ductilité

→ Résilience climatique ? 
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OBJECTIF

▪ Matériau à « plus faible module » (8 000 à 15 000 MPa).

▪ Matériau à capacité de déformation suffisante.

▪ Adaptation aux portances du sol, risques de fissuration nuls.
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DOMAINE D’EMPLOI

Technique de classe V

Renforcement structurel.

Correction d’un défaut des couches de surface.

Couche de liaison, base ou fondation.

Epaisseur 10 à 15 cm jusqu’à 30 cm.

Tous trafics.
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MISE EN ŒUVRE - MATÉRIEL

▪ Qualité de retraitement R1

▪ Qualité de compactage q1

Apport d ’eau Fragmentation

Humidification

Apport 

d’émulsion

Malaxage

Réglage

Pré compactage

CompacteurÉpandage 

de liant
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PULVIMIXEUR : engin Comportant une fraise faisant office de malaxeur :

▪ Malaxage uniquement vertical. 

▪ Exemple : RACO 350, CATERPILLAR SM-350, WR 2500 SK  (HEPIL : 

22333).
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Atelier de reconditionnement : engin comportant une fraise et un 

malaxeur longitudinal séparés :

Malaxage vertical et dans le profil en travers. 

Exemples : ARC 700 / ARC 1000,  (LTV : 332, HEPIL : 33333).

Wirtgen WR 4200  (HEPIL : 33333) en location
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AVANTAGES / INTÉRÊTS

▪ Rigidité comprise entre celle d’un enrobé à module élevé et d’un 

béton bitumineux.

▪ Insensibilité à l’orniérage.

▪ Performances mécaniques « modulables ».

▪ Risque de fissuration quasiment nul.

Point-clé : Emulsion / Ciment
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Rd 748 – la chapelle st-laurent (79), 2015

Compacteur Monobille

EXEMPLE DE CHANTIER
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Maitre d’Ouvrage : Conseil Général des Deux-Sèvres

Trafic estimé : 195 PL/j (TC4)

Structure existante : enrobé / GNT / sol support

Etude de formulation : s6 = 0,60 MPa ; E = 9100 MPa

Dosage retraitement : 4,5% LHR + 1,5% émulsion



RD7 - St Flavy (CD 10 Aube) – EIFFAGE - 2019 

EXEMPLE DE CHANTIER
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https://indcim-my.sharepoint.com/personal/c_legouil_cimbeton_net/Documents/Bureau/Orléans/09b.%204%20EIFFAGE-RD7-StFlavy-V2.mp4


BILAN

▪ Technique intéressante

▪ Procédés spéciaux

▪ Besoins en matériel spécifique

▪ Avantages du retraitement en place

▪ Développement encore faible
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BIBLIOGRAPHIE

• Guide Technique Retraitement en place des anciennes chaussées – SETRA/LCPC –

2003.

• L’entretien structurel des chaussées souples et semi-rigides – Le Retraitement en place 

à froid aux liants hydrauliques – CIMBETON, 2014.

• Retraitement en place à froid des anciennes chaussées aux liants hydrauliques – CCTP-

Type, CIMBETON, 2008.

• Note d’information IDRRIM « Entretien des chaussées routières : optimiser le coût 

global ».
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